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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc40184662][bookmark: _Toc167519122][bookmark: _Toc7289][bookmark: _Toc40097539][bookmark: _Toc40102623][bookmark: _Toc40284737]
1．总则
本规范书是针对广东冠豪高新技术股份有限公司无人值守地磅改造项目提出的技术方面的有关方面要求。
本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应提供符合本规范书和有关工业标准要求的代表当今技术的设备，所有提供的设备具有使用的成熟经验，不能使用试验性的组件及装置并按照招标文件要求提供业绩证明材料。
如果投标人未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标人提供的设备满足了本规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应以“投标技术偏离表”为标题的专门章节中加以详细表明。
[bookmark: _Hlk51581849]投标人提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用国际单位制（SI）。所有文件、图纸及相互通讯，均使用中文。如果个别资料为英文版，必须征得招标人的同意方可提出，应同时附中文说明,并以中文为准。中文是主要的工作语言。
投标人保证产品的先进性、可靠性和完整性，进口品牌要求说明是原装进口还是国内组装。
[bookmark: _Toc34657080][bookmark: _Toc40184663]投标人将严格执行招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。
2．投标人工作范围
投标人应提供满足本技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务。其中包括（但不限于）下列内容：
2.1 按本技术规范书的要求，提供必需的作业流程图（包括相关设备现场布置等）和相关资料，并进行现场安装。
2.2 负责安装、调试和试运行并负责修复安装过程中的所有损坏，直到改造效果达到全部功能要求，并能符合监测部门检验要求。
2.3 负责培训招标人相关服务人员，使其能熟练地操作、维护和调试。
[bookmark: _Toc40184667]3．规范和标准
[bookmark: _Toc40184668]本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为最新版本，即以招标人最后发出订单之日作为采用最新版本的截止日期。如投标人使用本规范以外的规范和标准，应征得招标人同意。
4．技术条件
[bookmark: _Toc40184669]投标人提供的设备是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行中国国家标准。投标人提供所使用的标准。本条所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，将按较高标准执行。
[bookmark: _Toc40184670]4.1 技术要求
4.1.1 可实现对整个称重系统的称重计量、数据采集、数据管理、交通管理、数据查询、汇总统计、磅单打印等功能。
4.1.2 在现用衡器（scs-3421-120t）基础上，实现包含不限于远距离自动读卡系统、道闸及车辆检测单元、红绿灯、语音提示系统、红外线防作弊系统、电气控制柜及计算机管理系统等。
4.1.3 须实现通过自助收发卡机输入相应信息，根据所输入信息匹配并从招标人NC 6.5系统获取对应单据，结合车牌信息，完成制卡操作，凭卡过磅。
4.1.4 本系统计量方式设计为双向通行、称重，计量完成后，下秤方向道闸自动或者司磅员手动抬起，引导车辆下秤。
4.1.5 须实现过磅过程车辆监控功能，防止计量时车辆压边或者跟车，且防止作弊以及人为操作带来的错误。计量时的重量通过大屏幕显示器显示，并通过室外音柱播报相应提示信息。
4.1.6 二次计量完成后，系统将毛重、皮重、净重信息结合过磅预约信息，上传招标人NC 6.5系统，按招标人提供的接口规范，生成到货单据或出入库单据。计量完成后，司机可直接获取磅单。
4.1.7 设备须具备健全的错误处理机制，在运行异常或对接外部系统异常时向使用人提供明确易懂的错误提示，引导使用人进行处理。
4.2 系统主要部件技术指标
4.2.1车辆在上称前自动读卡，上称方向道闸抬起，车辆上衡。主要特点如下：
1）充分支持符合ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2（ISO18000-6C）标准的电子标签；
2）工作频率FCC 902～928MHz或CE 865～868MHz(可以按不同国家或地区要求调整)；
3）以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作；
4）输出功率达至30dBm（可调）；
5）8dbi天线配置，典型读取距离≥5米（有效距离与协议格式、外接天线、电子标签及工作环境有关）；
6）支持自动方式、交互应答方式、触发方式等多种工作模式；
7）低功耗设计，单＋9V电源供电；
8）支持RS232、RS485、RJ45、Wifi（可选）、韦根等多种用户接口；
9）提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。
4.2.2 摄像监控系统组成：主要由摄像机、支架、摄像机立柱、液晶显示器、硬盘录像机、硬盘、电源线、网线等组成。主要功能如下（4输入）：
1）网络视频输入：4路；
2）网络视频接入带宽：20Mbps；
3）视频输出：HDMI输出、VGA输出；
4）音频输出1路，RCA接口（电平：线性电平，阻抗：1kΩ）；
5）录像/抓图模式:手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像；
6）回放模式:即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放；
7）同步回放：4路；
8）1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；
9）网络协议：IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（动态域名解析）等；
10）可通过网络下载网络硬盘录像机上的录像文件，也可通过网络远程回放网络硬盘录像机上记录的录像文件；
11）具备WEB SERVER功能，可通过浏览器访问网络硬盘录像机；
12）提供日志（操作日志、报警日志、系统日志）记录与查询；
13）在称重界面上既能实时显示视频图像，又能抓拍正在称重时的即时图像并保存到硬盘，实现称重数据和图像同步存储。
[bookmark: _Toc167519129][bookmark: _Toc40184671]5．安装调试要求
[bookmark: _Toc40184672]本项目的更换工作需要配合招标人无人值守地磅改造和设备试运行，项目要求于中标后10个工作日内开工；中标后25个工作日内硬件设备上线正常运行；中标后35个工作日内完成包含与招标方系统对接在内项目实施工作，项目要求的功能整体正常运行。
[bookmark: _Toc40184677]6．技术资料及交付进度
6.1 一般要求
6.1.1 投标人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供图纸三份并同时提供电子版本一份。
6.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。
6.2 技术资料
[bookmark: _Toc40184678]投标人提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明。
7．检验和性能验收试验
7.1 一般要求
7.1.1 本规范用于合同执行期间对投标人所提供的设备进行检验和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合国家规定的技术要求。
7.1.2 投标人应向招标人提供与本规范设备有关的检验、性能验收试验标准。
7.1.3 投标人检验的结果应满足标书中的技术要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人应采取措施处理直至满足要求。
7.2 系统对接检验
系统对接是项目稳定运行的一个指标。投标人所提供的设备在正常使用时，须按招标人提供的接口规范快速稳定地对接招标人NC 6.5系统获取对应单据信息，并称重结束时，快速稳定地推送生成NC 6.5系统的到货单据或出入库单据。
7.3 性能验收试验
7.3.1 性能验收试验的目的为了检验设备的所有性能是否符合招标书中的技术要求。
7.3.2 性能验收试验的地点为招标人施工现场。
7.3.3 性能试验的时间：设备性能验收试验在系统试运行阶段完成。具体试验时间由招标人与投标人协商确定。
7.3.4 性能验收试验由招标人主持，投标人派人参加，并由衡器管理相关单位认可的第三方负责进行。试验方案由投标人提供，试验内容和要求与招标人讨论后确定。
7.3.5 在调试、试验、检查过程中，如发现任何不符合本技术规范书要求的硬件或软件，投标人都必须及时更换。由此而引起的任何费用都由投标人承担。
[bookmark: _Toc40184679]7.3.6 验收结果经投标人、招标人双方确认后，由投标人形成书面报告。
8．技术培训
8.1 对招标人的运行和维修人员的培训，是设备成功起动和运行的基础。
8.2 投标人有经验的技术人员应采用现代化的培训手段安排培训课程。
[bookmark: _Toc40184682]8.3 负责培训的技术人员均应具备丰富的培训经验，签订合同且设备安装完成后投标人。技术人员应负责教会学员掌握培训课程的内容，提供如何使用技术资料的指导，并解答学员在培训过程中提出的有关问题。
9．质保期
9.1 设备的质保期要求验收合格且经双方签字后开机运行1年以上。
9.2 在质保期内，投标人保证及时免费更换或修理任何并非招标人人员非正常操作而导致的缺陷或故障。
10．评标标准
本项目评标办法采用综合评分法，按百分制进行评分（按四舍五入取百分位两位小数）。根据项目特点和技术要求，具体分项分值及评定标准如下：




评分表

	序号
	评审项目
	评议内容
	分数

	1
	技术方案
	设备方案评价：
1.方案内容具体全面且清晰，科学性和可操作性强的，得10分；
2.方案内容较为全面清晰，科学性和可操作性一般的，得5分；
3.方案内容基本完整，但未不具备科学性和可操作性的，得1分；
4.方案内容不完善或不提供方案的不得分。
	25

	2
	质保期
	1.设备质保期最低为1年，低于1年的，本项不得分。
2.质保服务评定：最高得5分，次之3分，最劣1分。
3.质保期评定：1年得1分，每增加半年加1分，最高5分。
	10

	3
	同类业绩
	1.每项同类业绩原则上得3分（实施内容有差异可适量扣分），最高为15分。
2.同一项目下的不同站点，按一项业绩计算。
3.业绩证明：须提供项目合同复印件并加盖投标人公章，未提供的视为无同类业绩。
	15

	4
	企业信誉
	1.投标人在近三年内曾获得“守合同重信用”企业等可证明投标人企业信誉、信用的，可获得本项加分。
2.原则上为每项1分，最高5分。
3.企业信誉、信用证明：须提交证书复印件并加盖公章，未提供的视为无。
	5

	5
	价格
	1.通过资格性和符合性审查的投标人方给予计算价格得分。
2.以最低的评标价为评标基准价，其价格评价得分为45分，其他投标人的价格评价得分按如下公式计算：
A公司价格评价得分=（评标基准价÷A公司评标价）×40分
	45

	
	
	备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将作为无效投标处理。
	

	
	合计
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