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一、项目概述
	（1）本蒸汽管道制安工程属于招标方厂内，已建中压蒸汽管道系统分支扩建工程，中压蒸汽供气主管道规格为DN80，各规格管线累计总长度约950米（具体耗用材料数量以工程施工为准）。
（2）本蒸汽管道使用蒸汽温度、压力与原系统一致，均为中压、过热蒸汽。使用蒸汽压力范围在2.3-2.7MPa，温度范围在230-270℃。
（3）蒸汽供气管道须从原供热系统管线驳接、导通，经过现有室外管廊、涂料车间外墙，进入涂布车间（二），并与新建涂布机16台干燥箱热交换器入口连接。供汽管及其高温蒸汽冷凝水管道按4.0MPa压力等级设计、施工和验收。
（4）高温蒸汽冷凝水经过闪蒸罐后，产生的低压蒸汽（0.75MPa）及饱和蒸汽冷凝水管道，须沿DN80蒸汽管道路径，与原供热系统的相应管线驳接、导通。此低压蒸汽及饱和蒸汽冷凝水管道按1.6MPa压力等级设计、施工和验收。
（5）工程施工地点：广东冠豪高新技术股份有限公司，广东省湛江市东海大道313号。
（6）本蒸汽管道制安系统（含闪蒸罐液位自控系统），由中国轻工业广州工程有限公司承担设计。



二、制作方相关资质要求
	（1）制作方必须为中华人民共和国境内合法设立的企业，提供营业执照复印件。
（2）制作方必须具备承担本蒸汽管道制安工程的相应资格证书。须提供《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证（GC2级别压力管道）》证书复印件。
（3）制作方须具备同类工程施工的丰富经验及业绩。须提供同类工程业绩表（建议不少于3个同类业绩）。要求及格式如下：
	序号
	工程名称
	工程内容概要
	业主名称
	施工日期
	验收日期
	验收报告
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	






三、制安工程的范围内容
	（1）投标方须按中国轻工业广州工程有限公司设计方案施工，（详见附件1）
（2）投标方须接受业主的委托授权，代办压力管道系统（包括闪蒸罐、安全阀等设备）的报装、报检和验收等手续。
（3）投标方须按相应压力管道无损检测规范，对管道焊口进行100%无损探伤检测，确保管道验收合格、且首次年检合格（工程验收后第3年质量技术监督局进行首次年检）。
（4）投标方须设计和提交实施管道试水压、冲洗和吹扫技术方案，负责提供管道试压工具和设备及实施相应工作。
（5）在管道使用初期，制作方须提供1个月的 “保驾护航”服务，以便及时处理蒸汽管道系统泄漏、闪蒸罐液位自控系统异常问题，确保管道正常运行。
（6）特别注意以下内容的供货和工作界限
6.1招标方负责提供闪蒸罐，投标方负责闪蒸罐、阀门和管道安装。6.2招标方负责闪蒸罐的自控系统安装、调试工作，投标方须配合自控系统安装、调试与蒸汽管道的对接工作。
6.3 招标方负责提供蒸汽管道各类仪表及调节阀，投标方须负责完成仪表及调节阀的安装工作。
6.3 除安全阀以外，蒸汽管道系统所有阀门由投标方提供。
6.4 阀门和管道安装需用法兰，均由投标方提供。
6.5 工程制安所需工具、耗材等均由投标方提供。
6.6招标方提供厂区内电源使用点，投标方须自备电箱、电缆，以满足施工需要。招标方承担施工电费。
（7）投标方必须按下表配置主要安全生产管理人员，确保安全施工、工程质量和进度。投标文件须提供相应人员的岗位安全资格证照复印件。注意：不按要求提供以下相关人员岗位安全资格证照复印件，一律当废标处理！
	序号
	岗位名称
	岗位安全资格证照要求
	数量
	备注

	1
	项目经理
（第一责任人）
	三类人员安全生产考核合格证书(B类)
	1名
	专职

	2
	项目安全负责人
（直接责任人）
	三类人员安全生产考核合格证书(B类)
	1名
	非专职

	3
	项目技术负责人
	三类人员安全生产考核合格证书(B类)
	1名
	非专职

	4
	专职务安全员
	三类人员安全生产考核合格证书(C类)
	1名
	专职


（8）蒸汽管道系统进出涂布车间（二）时，钢结构厂房彩钢瓦开孔、发泡材料封孔堵漏、风机平台开孔等工作，均由投标方负责施工。



四、蒸汽制安工程技术要求
	（1）选材
投标方须按设计规范和设计方案，选择优质品牌的材料，并在投标文件列明主要材料的品牌、厂家和主要技术指标参数。内容及格式要求如下：
	序号
	名称
	规格、材质
	品牌
	厂家
	备注

	1
	无缝钢管类
	
	
	
	

	2
	管件
	
	
	
	

	3
	安全阀
	
	
	
	

	4
	弹簧管道支座
	
	
	
	

	5
	硅酸铝保温材料
	
	
	
	

	6
	保温外层铝皮
	厚度0.5mm,国标
	
	
	

	7
	氩弧焊焊条材料
	
	
	
	

	8
	电焊焊条材料
	
	
	
	

	9
	垫片
	
	
	
	

	10
	防锈油漆
	
	
	
	

	11
	化学锚固螺栓
	
	
	
	


（2）工程施工方案
投标方须在认真、全面理解工程范围及内容的基础上，针对本工程的特点，在投标文件内表述详细施工方案。内容及文件格式要求如下：
	序号
	内容
	备注

	1
	(1)施工总人数：  人，其中熟练焊工人数：   人，项目经理1名，专职安全员1名;
(2)主要安全生产管理人员及岗位安全资格证照情况说明
	

	2
	焊接工艺方案描述：


	

	3
	工程施工阶段划分及对应人员数量分配情况简要说明

	

	4
	其它
	


（3）工程技术交底
3.1 与原管网驳接点的三个阀门安装标高设置在距离地面约2米高度，以便操作和维护，不需要设置平台。三个阀门分别是：中压蒸汽分支管（DN80）、从闪蒸罐回输送到管网的低压饱和蒸汽（DN65）及其饱和冷凝水（DN40）。
3.2 管道沿涂料车间外墙体布置时，需现场布置安装管道支架。且需适当调整外墙已有两条低压蒸汽安全阀排放管路径，以便蒸汽管道可顺利安装。（见下图）
[image: C:\Users\wzguo\AppData\Local\Temp\WeChat Files\f7cabb4dc95a977ed98323f5bc1828d.jpg] [image: C:\Users\wzguo\AppData\Local\Temp\WeChat Files\1d161fd47522a0438f57a9fba65fe1d.jpg]
3.3 中压蒸汽供蒸汽管（DN80）在涂布车间内，沿钢结构钢立柱布置，管底安装标高距离车间地面约8.0米，但其正下方约2.5米高度，会安装涂布机风机平台。因此，该蒸汽管道安装不存在高空作业问题。该平台大概在2022年1月1日前安装。（示意图如下）
[image: ]
3.4 经过涂布机热交换器的高温蒸汽冷凝水管（DN50）直接布置在涂布机风机平台上。（见上图）



五、工程验收标准	
	（1）工程施工工艺及质量须符合中国轻工业广州工程有限公司设计方案技术要求，符合中华人民共和国的相关国家及行业规范。
（2）投标方须确保本工程可通过湛江市特种设备检验检测研究院湛江分院告知，监检，验收（取得检验合格报告）和办理使用证，并给招标方提供完整的验收手续资料。



六、工程施工期与质保期
	（1）施工期：30日历天。预计在2021年12月15日-2022年1月15日
（2）质保期：1年，自项目通过招标人及湛江市特种设备检验检测研究院湛江分院验收，获得验收报告之日起算。



七、工程报价
	序号
	名称
	价格
（人民币元）
	备注

	1
	材料费
	
	

	2
	人工费
	
	

	3
	100%无损检测费用
	
	

	3
	税费
	
	

	4
	杂费
	
	

	5
	毛利润
	
	

	6
	总价
	
	


八、评判标准
	序号
	类别
	分项内容
	得分
	备注

	1
	价格
(30分)
	以最低报价为价格基准，价格基准除以各投标方总报价，再乘以30即为本项得分;
	
	

	2
	商务部分
(20分)
	1. 付款方式：（5分）
——签定合同，预付30%; （1分）
——主材料进厂，付进度款30%;（1分）
——管道试压合格，付20%;（1分）
——工程通过招标人和湛江市特种设备检验检测研究院湛江分院验收，取得检验合格报告，付10%;（1分）
——工程质保满1年，无质量问题，无发生大故障或存在安全隐患，付10%；（1分）
2. 工程交期（5分）
——比30日历天每增加1天，扣0.5分，扣完单项分值为止;
3. 同类业绩情况（6分）
——提供同类业绩表（2分/项）
4. 单位失信自查情况（4分）
——提供中国信用网查询结果和自查说明报告;
	
	

	3
	技术部分
(40分)
	1. 主材品牌、厂家（8分）
2. 施工工艺方案描述（以钳工和焊接为主）（8分）
3. 编制人员及施工计划（合理、科学为主）（8分）
4. 主要施工设备、工具品牌、数量和型号列表信息（8分）
5. 技术工人的上岗资格证信息（焊工、电工为主）（8分）
	
	

	4
	综合部分
(10分)
	对工程施工技术方案的整体评估。
	
	



九、投标其它注意事项
	（1）本工程合同不允许分包。
（2）本工程为包干价，除明确由业主提供的外，业主招标文件中所有注明及未注明的内容，且以实现本工程使用效果的内容及其附属配套设施、附件、一切耗材和服务，均默认由投标方提供并承担费用。


十一、投标技术文件格式说明
	（1） 投标文件，必须按招标文件格式、顺序进行编制，对应填写或提供相应内容。制作方擅自修改文件格式，业主保留取消制作方的竞价资格的权利。
（2） 投标技术文件清单（以下所有文件均须盖公章）
	序号
	文件名称
	说明
	备注

	1
	投标正文
	按招标文件格式进行编制;
	

	2
	公司营业执照副本
	
	

	3
	《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证（GC2级别压力管道）》证书副本。
	
	

	4
	同类工程业绩表
	见招标文件第4 页；
	

	5
	主要材料的品牌、厂家和主要技术指标参数表
	见招标文件第6 页；
	

	6
	工程施工方案
	见招标文件第6 页；
	

	7
	技术偏离表
	格式如下
	

	8
	商务偏离表
	格式如下
	

	9
	中国信用网查询结果和自查说明报告
	
	

	10
	主要安全生产管理人员岗位安全资格证照复印件
	见招标文件第5 页；
	

	11
	中国轻工业广州工程有限公司设计方案
	附件1
	






（全文完）
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