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1．总则
本规范书是针对广东冠豪高新技术股份有限公司桌面云软硬件采购项目提出的技术方面的有关方面要求。
本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应提供符合本规范书和有关工业标准要求的代表当今技术的设备（本文件中的“设备”指本次招标相关的软硬件），所有提供的设备具有使用的成熟经验，不能使用试验性的组件及装置并按照招标文件要求提供业绩证明材料。
如果投标人未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标人提供的设备满足了本规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应以“投标技术偏离表”为标题的专门章节中加以详细表明。
本规范书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的改造方案。
投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
本项目中标方应负责冠豪高新桌面云项目软件及硬件的采购和安装的全过程，包括现场实施方案制定、采购运输、现场安装调试、现场培训、技术支持和售后服务，配合冠豪高新完成设备、系统、网络的调试和安装。
投标方按本规范书确定的供货范围供货，并保证所供设备的全新、先进、成熟、安全可靠、可维护性和可扩展性，且设备材料的技术经济性能符合本技术规范书的要求。
投标方应提供详细施工清单，在本技术规范书里没有明确说明，但为全套设备安装、运行所必要的那些供货和服务，即使本技术规范书未列出和/或数目不足，投标方都应该提供；对于投标文件没有列出的而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，并列出单价。
安装、调试由中标方在招标方监督下进行。投标方应保证所提供的设备达到招标文件要求，满足正常运行条件。
提供完整的设备文档（包括硬件和软件的电子及纸质文档）。投标方必须对最终提供的全部技术资料的准确性负责。
[bookmark: _Toc34657080][bookmark: _Toc40184663]配合并协助招标方进行现场验收，负责编制验收相关资料。投标人将严格执行招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。
2．投标人工作范围
投标人应提供满足本技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务。其中包括（但不限于）下列内容：
2.1 按本技术规范书的要求，提供必需的作业流程图（包括相关设备现场布置等）和相关资料，并进行现场安装。
2.2 负责安装、调试和试运行并负责修复安装过程中的所有损坏，直到改造效果达到全部功能要求，并与厂家全新产品性能一致。
2.3 负责培训招标人相关服务人员，使其能熟练地操作、维护和调试。
[bookmark: _Toc40184667]3．规范和标准
[bookmark: _Toc40184668]如投标人提供的设备使用的规范和标准与招标文件不一致，应事前征得招标人同意。
4.招标要求
本次采购主要针对冠豪高新桌面云项目软件及硬件，服务器设备需要支持群集应用的小型机、PC服务器，支持Unix、Windows、Linux主流跨操作系统平台，支持Oracle、SQL sever、DB2等大型数据库等特性，支持至少250用户同时在线应用。投标方必须充分了解本项目需求特点，从冠豪高新实际情况出发，基于整个系统的目标定位，在硬件设备投标方案充分考虑以下需求：
适用性
应当考虑到冠豪高新现有软硬件平台以及网络环境的实际情况和未来发展方向，使得系统的设计方案具有良好的适用性。
先进性
保证硬件平台能够在较长的一段时间内技术上不致落伍，需要采用业界的主流技术，同时选用在众多关键领域中已经得到充分验证的产品，以保证系统的更高的稳定性和可用性。
可靠性
考虑到本次建设的服务器硬件存储中将会存储瘦终端数据，需要考虑硬盘的读写效率真以及备份策略，保证数据有多份备份副本，要求系统具有良好的可靠性和稳定性，保证系统数据的可恢复性，避免任何单点故障，以保证系统的稳定和数据的安全。
高性能
系统设计完全满足当前用户数量性能需求，随着用户量的增加，对访问量将成倍的增长，这就要求服务器有较高的I/O性能，带宽等。
易管理
为了便于日常维护与故障排查，桌面云系统需具有简单直观的管理界面。并可根据不同的管理级别设置不同的管理权限。
扩展性
需要具备灵活的扩展能力，采用的桌面云服务器硬件在以后有足够的扩充性，并且在扩展时保证系统性能的线性扩展能力，确保整个系统能够满足将来3-5年正常业务发展、数据增长的需要。
5．招标范围
    投标人应充分理解本项目中的全部任务，对由投标人提供的投标文件负责，投标人在其报价清单中，必须对项目清单中所列内容逐条报价，主要设备及服务不能小于项目清单的数量以及硬件参数中的其中一项，并应根据实际设计的需要补漏缺遗，合理报价，所有费用包含在投标报价中。
	序号
	项    目
	数量

	1
	深信服桌面云服务器
VDS-R-7550标准产品（含服务器端软件深信服虚拟存储软件V2.0）
硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Gold 6226R 2.9 GHz（16C），内存：8*32GB DDR4 2666，系统盘：2*128GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。
功能描述：深信服桌面云一体机VDS是一款专为“云桌面”量身定制的软硬件一体化服务器，通过提供简单、一站式交付方案，极大降低部署难度，从而帮助用户加快桌面云项目进度。
本次配置：2个固态硬盘-960G-SSD（读密集型）+6块4TB企业级机械硬盘,SATA接口，3.5寸
深信服虚拟存储软件V2.0：VS模块，每台VDS必须配备1个VS模块
提供3年标准原厂商服务，提供原厂商针对此项目开具的授权函和售后服务承诺函原件。
	5台

	2
	深信服VDI授权与配件(aDesk)桌面端软件 
深信服虚拟化管理接入授权软件V5.0
提供原厂商针对此项目开具的授权函和售后服务承诺函原件。
	119套

	3
	深信服 瘦客户端aDesk-STD-100-s
硬件参数：CPU型号：A9 1.4GHz，内存：1GB，硬盘容量：4GB，接口：1百兆电口，接口类型：1*HDMI(10台)、VGA（109台），USB：6*USB2.0。含深信服aDesk瘦终端系统软件V5.0；提供3年标准原厂商服务，提供原厂商针对此项目开具的授权函和售后服务承诺函原件。
	119台

	4
	信锐安视万兆光交换机 RS6300-24X-LI-12X
信锐安视万兆交换机，12个万兆SFP+光口，12个千兆电口；交换容量≥1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率≥420Mpps；支持全端口线速转发；支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN、堆叠等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化
含：
RS6300-24X-LI-12X标准产品*(1);
信锐网科交换机管理平台软件V3.0*(1);
硬件质保服务*(0+1);
软件升级服务*(0+1);
本项目交换机所需的光模块和光纤跳线应包含在内。
	2台

	5
	信锐安视交换机，RS5300-52T-4F标准产品
信锐安视万兆交换机，48个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥144Mpps/166Mpps,支持全端口线速转发；支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化
含：
RS5300-52T-4F标准产品*(1);
信锐网科交换机管理平台软件V3.0*(1);
硬件质保服务*(0+1);
软件升级服务*(0+1);
本项目交换机所需的光模块和光纤跳线应包含在内。
	2台


说明：深信服产品的原厂项目授权为投标必备条件。
1. 投标人须提供原厂商针对此项目开具的投标授权书和售后服务承诺函原件。
2. 投标授权书和售后服务承诺函：投标人须提交授权书和售后服务承诺函原件并加盖公章，未提供的视为无效。
6．技术条件
[bookmark: _Toc40184669]投标人提供的设备是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行中国国家标准。投标人提供所使用的标准。本条所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，将按较高标准执行。
[bookmark: _Toc40184670]6.1 技术参数要求
6.1.1深信服桌面云产品指标要求：
	项目
	指标
	参数要求

	深信服产品及资质要求
	品牌型号
	深信服桌面云服务器VDS-R-7550标准产品；深信服虚拟存储软件V2.0；深信服虚拟化管理接入授权软件V5.0；深信服 瘦客户端aDesk-STD-100-s(HDMI、VGA)

	
	市场能力
	桌面云软件厂家需为近3年来，每年中国区IDC全年桌面云软件（VCC）和VDI瘦终端市场占有率排名前三（提供IDC报告厂家盖章确认）；

	
	产品成熟度
	为保障云平台的领先性和成熟度，云平台厂商需入围Gartner 2019年《超融合技术设施全球魔力象限》

	
	
	超融合一体机通过了数据中心联盟颁发的云计算超融合架构可信评估证书

	
	
	属于中华人民共和国公共安全行业标准《信息安全技术桌面云系统安全技术要求》标准起草单位之一。

	
	
	属于中华人民共和国国家标准《信息安全技术桌面云系统安全技术要求》标准起草单位之一。

	深信服厂商服务及授权
	原厂服务要求
	需要提供项目包含所有产品的3年原厂服务，所投桌面云产品厂商在本省有分公司/办事处，确保能够提供高质量、及时响应的售后服务，投标时提供桌面云厂商官网查询链接、截图及售后服务ISO9001资质证书。
需要提供原厂商技术工程师上门安装调试服务（提供工程师技术认证证书）

	
	投标授权要求
	投标时需提供原厂商针对此项目开具的投标授权书和售后服务承诺函原件

	深信服VDI授权数量
	配置要求
	提供119个VDI用户授权，支持发布专有桌面、还原桌面（包括池化桌面）、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。

	深信服瘦客户端
	参数要求
	本项目要求配备119台云终端，与桌面云软件、服务器同一品牌。

	
	
	ARM架构，CPU≥四核1.4Ghz、内存≥1G、存储≥4G、USB≥6个、1个HDMI或VGA接口、1个以太网口、1对音频口。 

	
	
	在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、配置自动登录和保存密码。（提供功能截图及第三方检测报告证明）

	
	
	为了简化管理，要求瘦终端支持远程唤醒，管理员可使用桌面云控制器或者第三方教学软件，例如极域等，远程启动瘦终端。

	
	
	在PC利旧场景，支持配置是否允许显示本地桌面。

	
	
	考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。

	
	
	为了降低用户的使用难度，需要瘦终端的使用可以和PC一致，在关机方面，在虚拟机中点击“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭。

	
	
	通过CCC产品质量管理认证、节能环保认证。

	深信服桌面云服务器
	硬件要求
	5台，本项目要求服务器与终端、桌面云软件同一品牌，出厂时必须预装各类桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许提供祼机设备。

	
	
	要求服务器必须配备存储虚拟化软件模块，提供低成本、高可靠的存储方案。

	
	
	CPU核数≥16（主频不低于2.9Ghz）、内存≥256G、千兆网口≥6个、万兆光口≥2个，冗余双电源。

	
	
	本项目要求每台服务器至少配备2块128G SSD硬盘、2块960G SSD硬盘和6块4T的SATA硬盘。

	
	其他要求
	要求具备ISO9001质量管理体系认证证书，以确保整套桌面云方案的成熟稳定，投标时需提供资质复印件。

	
	
	通过CCC产品质量管理认证。

	深信服虚拟存储软件
	配置要求
	提供服务器虚拟化和存储虚拟化授权，服务器虚拟化授权要求满足本项目性能需求，存储虚拟化授权要求无容量限制，便于后续存储扩容。

	
	
	为了保证能够快速平滑扩容，本项目要求集群中服务器的添加支持热添加，在添加过程中不影响运行中的虚拟机。

	
	
	支持集群冗余技术，集群中各主机互为监控，一旦发现某个主机故障，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，在另一正常服务器快速拉起、确保VM继续可用。

	
	
	单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。

	
	功能支持
	支持服务器端口汇聚技术（管理口、业务口、存储口），将多个网络端口聚合起来，提高网络带宽和容错能力

	
	
	支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器（NAS、FTP、CIFS等），支持设置备份策略，实现全自动化备份。

	
	
	支持自动/手动将配置文件备份到FTP服务器。

	
	
	虚拟机损坏无法启动时，支持将虚拟机磁盘挂载到新虚拟机上，用户可登录新虚拟机将磁盘内容备份出来。

	
	
	支持数据冗余副本技术，每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。

	
	
	支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60%，确保最优用户体验。

	
	
	支持磁盘故障自动重建技术、支持磁盘横向/纵向扩展。

	
	
	支持故障自动切换，硬盘故障，存储则会被重新指向另外一台服务器上可用的数据副本，实现毫秒级切换，对用户来讲基本是无感知的；主机或者网络故障，虚拟桌面可以快速切换到另一台服务器拉起，约3-5分钟。

	
	
	支持主机和磁盘故障后不停机替换。

	
	
	为了满足多种场景的桌面使用需求，所投产品需支持可选择不同的主机建立多个存储分卷，满足不同桌面业务的IO、性能隔离需求。

	
	
	支持全局热备盘技术，管理员可配置在集群中保留多块磁盘作为热备盘，分布在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建。



6.1.2信锐安视万兆光交换机 RS6300-24X-LI-12X指标要求：
	指标项
	技术参数

	固定端口
	12个万兆SFP+光口（含5个万兆多模光模块、5条光纤跳线）、12个千兆电口。

	整机功耗
	整机功耗≤40W。

	冗余性
	支持双交流电源1+1冗余（非热插拔）。

	管理端口
	1个Console口，1个Manage口。

	交换机性能
	交换性能：1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率：480Mpps。

	接入方式
	支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换。提供平台功能截图证明；

	访问控制策略
	支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略；支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略；支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略；支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置；

	交换机零配置上线方式
	二层广播自动发现控制器平台、配置静态IP地址三层发现控制器平台、 DHCP Option43方式发现控制器平台、DNS域名发现控制器平台、提供平台功能截图证明；

	一键替换
	支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明；

	端口聚合
	支持端口聚合128个。

	智能终端类型识别
	支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等，提供平台终端类型识别库截图证明；支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入

	交换机画像管理
	支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。

	运维
	支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；

	智能终端类型识别
	支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等。



6.1.3信锐安视交换机，RS5300-52T-4F标准产品指标要求：
	指标项
	技术参数

	固定端口
	千兆电口≥48个，10G SFP+万兆光口≥4个；

	管理端口
	1个Console口

	交换机性能
	交换性能≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥144Mpps/166Mpps

	接入方式
	支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换。提供平台功能截图证明；

	访问控制策略
	支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略；支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略；支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略；支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置；

	交换机零配置上线方式
	二层广播自动发现控制器平台、配置静态IP地址三层发现控制器平台、 DHCP Option43方式发现控制器平台、DNS域名发现控制器平台、提供平台功能截图证明；

	一键替换
	支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明；

	端口聚合
	支持端口聚合64个。

	智能终端类型识别
	支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等，提供平台终端类型识别库截图证明；支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入

	交换机画像管理
	支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。

	运维
	支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；

	智能终端类型识别
	支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等。



[bookmark: _Toc167519129][bookmark: _Toc40184671]7．项目实施要求
[bookmark: _Toc40184672]本项目要求投标人在中标后15个工作日内开工，投标人负责安排原厂技术工程师（具有原厂工程师技术认证证书）负责整个项目实施工作，中标后25个工作日内硬件设备上线正常运行，安装完成后要进行桌面云测试及正式上线，中标方需提供竣工验收合格后原厂3年的免费保修服务、桌面云配套软件版本更新服务、桌面云运维服务。
7.1如桌面云项目涉及到网络配置更改和优化，中标方需要配合完成投标方所有的网络改造并保证招标方网络稳定运行。
7.2为保障所供产品质量，合同签订前，投标方需提供本招标范围内所有设备的原厂商针对本项目开具的供货证明函原件。
[bookmark: _Toc40184677]8．技术资料及交付进度
8.1 一般要求
8.1.1 投标人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中必须提供项目方案、项目实施计划、结合实施方案的网络拓扑图电子版各一份。
8.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。
8.2 技术资料
[bookmark: _Toc40184678]投标人提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明。
9．检验和性能验收试验
9.1 一般要求
9.1.1 本规范用于合同执行期间对投标人所提供的设备进行检验和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合国家规定的技术要求。
9.1.2 投标人应向招标人提供与本规范设备有关的检验、性能验收试验标准。
9.1.3 投标人检验的结果应满足标书中的技术要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人应采取措施处理直至满足要求。
9.2 性能验收试验
9.2.1 性能验收试验的目的为了检验设备的所有性能是否符合招标书中的技术要求。
9.2.2 性能验收试验的地点为招标人施工现场。
9.2.3 性能试验的时间：设备性能验收试验在系统试运行阶段完成。具体试验时间由招标人与投标人协商确定。
9.2.4 在调试、试验、检查过程中，如发现任何不符合本技术规范书要求的硬件或软件，投标人都必须及时更换。由此而引起的任何费用都由投标人承担。
[bookmark: _Toc40184679]9.2.5 验收结果经投标人、招标人双方确认后，由投标人形成书面报告。
10．技术培训
10.1 对招标人的运行和维修人员的培训，是设备成功起动和运行的基础。
10.2 投标人有经验的技术人员应采用现代化的培训手段安排培训课程，培训时间、场地、形式由投标人与招标人双方共同协商确定。
[bookmark: _Toc40184682]10.3 负责培训的技术人员均应具备丰富的培训经验，签订合同且设备安装完成后投标人。技术人员应负责教会学员掌握培训课程的内容，提供如何使用技术资料的指导，并解答学员在培训过程中提出的有关问题。
10.4 培训内容不能少于以下要求：
10.4.1服务器硬件的使用和维护。
10.4.2瘦客户机及交换机硬件的使用和维护。
10.4.3桌面云相关软件的管理和运维。
11．质保期
11.1 设备的质保期要求验收合格且经双方签字后正常开机运行时间等于或超过投标文件承诺的质保期限。
11.2 在质保期内，投标人保证及时免费更换或修理任何并非招标人人员非正常操作而导致的缺陷或故障。
12．评标标准
本项目评标办法采用综合评分法，按百分制进行评分（按四舍五入取百分位两位小数）。根据项目特点和技术要求，具体分项分值及评定标准如下：


评分表

	序号
	评审项目
	评议内容
	分数

	1
	技术方案
	项目方案评价：
1.方案内容具体全面且清晰，科学性和可操作性强的，得20-25分；
2.方案内容较为全面清晰，科学性和可操作性一般的，得10-19分；
3.方案内容基本完整，但未不具备科学性和可操作性的，得1-9分（如中标，必须重新完善方案）；
4.方案内容不完善或不提供方案的不得分。
	25

	2
	质保期
	1.设备质保期最低为3年，低于3年的，本项不得分。
2.质保服务评定：最高得5分，次之3分，最劣1分。
3.质保期评定：3年得3分，每增加半年加1分，最高5分。
	10

	3
	同类业绩
	1.具有3个桌面云50个终端以上的项目业绩得5分（项目数量、实施内容或终端数有差异可适量扣分），如上述项目包含深信服桌面云项目则加5分，最高为10分。
2.具有造纸行业信息化服务经验且单项目金额在人民币10万元以上，得5分。
3.业绩证明：须提供项目合同复印件并加盖投标人公章，未提供的视为无同类业绩。
	15

	5
	价格
	1.通过资格性和符合性审查的投标人方给予计算价格得分。
2.以最低的评标价为评标基准价，其价格评价得分为50分，其他投标人的价格评价得分按如下公式计算：
A公司价格评价得分=（评标基准价÷A公司评标价）×45分
	50

	
	
	备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将作为无效投标处理。
	

	
	合计
	
	100





16

