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一、项目概况
标段一：广东冠豪高新技术股份有限公司设计、建设、拥有位于广东省湛江市东海岛厂区基地内的污水处理设施（设计能力1万立方米/天），主要处理生产无碳、热敏、热升华、不干胶等产品过程中产生的废水，现委托第三方运行管理上述水处理设备设施，在运行管理期内使用与本项目相关的土地及本项目设施，负责处理招标方生产基地区域内的生产和生活废水，并达到双方约定的废水排放标准，瞬时排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准和GB3544-2008《制浆造纸工业水污染物排放标准》“水污染特别排放限值”中对各项指标规定较为严格的标准，服务期内如国家或地方政策变化发布新的执行标准，以招标方实际要求为准。
标段二：湛江冠豪纸业有限公司设计、建设、拥有位于广东省湛江市太平厂区基地内的污水处理设施（设计能力4900立方米/天），主要处理生产无碳、热敏、热升华等产品过程中产生的废水，现委托第三方运行管理上述水处理设备设施，在运行管理期内使用与本项目相关的土地及本项目设施，负责处理招标方生产基地区域内的生产和生活废水，并达到双方约定的废水排放标准，瞬时排放标准执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》中“新建企业水污染物排放限值”标准，服务期内如国家或地方政策变化发布新的执行标准，以招标方实际要求为准。
二、招标内容
1.委托运行管理期及运行工作界区
1.1委托运行管理期
委托运行管理期自招标方移交本项目设施之日起开始，合同期限为1年。
1.2工作界区
下述工作界区，为运行管理本项目的工作界区：
1.2.1工艺界区
标段一：污水处理从格栅池起到总排口在线监测止(不含在线监测)，包含粗格栅、集水井、斜筛、初沉池、事故池、调节池、水解酸化池、微曝氧化沟、二沉池、中间水池、砂滤池、回用池、污泥池、污泥调理池等构筑物、管道、设备等。不含初期雨水收集、在线监测及总排口后续管路。不含污泥装运及处置。

标段二：污水处理从粗格栅起到总排口在线监测止(不含在线监测)，包含粗格栅、集水井、事故池、净化器、调节池、好氧池、二沉池、气浮池、中间水池、砂滤罐、清水池、污泥池、污泥调理池等构筑物、管道、设备等。包括公司围墙外的生活污水池，不含初期雨水收集、在线监测及总排口后续管路。不含污泥装运及处置。
1.2.2地域界区：请见“附件1”所示的红线内区域
1.2.3电气界区：从热电厂供电给污水设施的计量柜下游开始到各负荷端为止（计量柜的维护权在招标方）。
1.2.4业务边界示意图详见“附件2”，包含部分（含）由投标单位负责。
2.项目的接管
2.1 在本项目接管时，招投标双方完成项目设施的查验、清点手续，并确认项目设施能够正常投入使用。完成项目接管之日，双方签署项目接管确认书。
2.2 项目接管范围
签署确认书后，招标方向投标方移交项目设施及相关运行权，具体包括：
a）项目设施、设备。
b）污水车间员工的管理权限和考核权限。
c）与项目设施相关的化学药品。
d）项目必须的工程文件。
3.项目的运行管理
3.1自本项目设施接管日起，中标方负责项目界区内设施的日常运行操作、设备的维修维护、环境卫生、安全管理等工作。
3.2 中标方需配合招标方接受政府等相关机构的监督、检查。
4.中标方责任
4.1应当任命一名代表负责与招标方的工作联络及处理相关事宜。
4.2管理原污水处理车间员工，对该部分人员仅拥有管理权和考核权（仅限人员原工资中的绩效奖），每月10日前将考核后的工资表交于招标方核算员处，便于招标方及时发放工资。
4.3	 对招标方移交员工的绩效工资考核应制定详细考核方案，并与招标方协商后颁布，在项目运营过程中严格按方案执行
4.4 负责组建设施正常运营所需的管理、操作、设备维护、保养、维修、安全、环保等工作，建立完善的管理体系，以保证本项目设施能够正常运行。
4.5 遵守国家及地方政府有关部门关于安全生产的各项法规，对其管辖的工作人员进行安全教育和培训，并采取必要的安全措施，保证安全作业。
4.6 遵守国家和当地政府有关环境保护的各项法律、法规，采取合理有效的措施以保证本项目设施能够合法合规运行，并承担安全、环保主体责任。
4.7 除存在合同规定许可或规定免责的情形外，确保本项目设施出水稳定、长期达到规定出水标准的要求，因工艺调整出现成本亏损或出水水质超标，造成的一切损失和责任由中标方承担。
4.8 如发现设施存在问题、遗漏及缺陷，且这些问题、遗漏及缺陷可能或已经导致设施不能正常运行，中标方应及时通知招标方，并将此等问题、遗漏及缺陷列入日常维护计划向招标方申请人员协助维护，维护费用由中标方承担。
4.9 配合招标方完成政府等相关机构的监督、检查、参观考察工作。
4.10 以书面形式完成对招标方的通知、通报、申请、说明、确认等行为，并交招标方代表或委托人签收。
4.11中标方实施的年度大修计划，须在上年度末上报招标方，以便招标方统一协调调度年度大修时间，减少生产的影响。
4.12开具相应的运行管理服务费发票。
4.13运营要求实施细则要求：
	序号
	项目
	服务标准

	1
	运营服务
	运营、维修养护计划方案及质量控制和保证计划

	
	
	投标方必须制定完善的运营管理网络机构图表

	
	
	明确的承包责任条文，含对当地环保管理机构的承诺以及对招标方的管理、运营承诺

	
	
	建立健全的考核制度

	
	
	建立健全的运营参数及设备完好率，记录考核交接班制度

	
	
	保证给排水系统正常运行使用，保证水质符合标准

	2
	设备仪表运营修、保养制度
	建有设备保养清单，明确设备保养内容及制度

	
	
	设备完好率记录和检修计划申报表

	
	
	设备保养记录，含材料消耗记录

	
	
	仪表保养检验记录

	
	
	电气设备的运营及安全可靠性记录

	
	
	制定完善的设备仪表运营完好性考核和奖惩制度

	3
	现场管理
	加强日常检查巡视，防止跑、冒、滴、漏

	
	
	对管路、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修

	
	
	确保门、窗、地面、玻璃等设施无破损、残缺，能正常使用

	
	
	定期对污水处理设施进行清通、养护及清除污垢，保证排水系统通畅

	
	
	对电气设备定期巡视维护和重点检测

	
	
	加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全

	
	
	每年对污水处理设备和设施进行一次防锈处理

	
	
	及时发现并解决故障，零修合格率100%，保证设备完好率95%以上

	4
	资料管理
	必须保证交给招标方的各项档案资料的完整性、完好性

	5
	服务受理
	保证有效投诉处理并整改率 100%；保证管理服务总满意率90%以上


备注：（1）中标方认真做好运营项目相关的日常工作，在工作中发现存在问题时或源水超出设计范围，须及时向招标方反映情况，并提出或协助提出解决的方案。
（2）中标方承担本运营项目产生的所有风险和责任（包含给招标方造成的一切损失）。
（3）中标方须提供污水处理站所需的药剂和物资，保证污水处理系统的正常运作和污水达标排放。
（4）中标方运营期间须按照运营方案运行污水处理系统，使其处于良好的运营状况。
[bookmark: _GoBack]5.各项标准和水质检测
5.1出水标准：
标段一污水车间出水需满足如下标准：
	序号
	项目
	单位
	出水标准

	1
	COD
	mg/L
	50

	2
	BOD
	mg/L
	10

	3
	pH
	无量纲
	6-9

	4
	悬浮物
	mg/L
	10

	5
	色度
	倍
	30

	6
	氨氮
	mg/L
	5

	7
	总氮
	mg/L
	12

	8
	总磷
	mg/L
	0.5


标段二污水车间出水需满足如下标准：
	序号
	项目
	单位
	出水标准

	1
	COD
	mg/L
	80

	2
	BOD
	mg/L
	20

	3
	pH
	无量纲
	6-9

	4
	悬浮物
	mg/L
	30

	5
	色度
	倍
	50

	6
	氨氮
	mg/L
	8

	7
	总氮
	mg/L
	12

	8
	总磷
	mg/L
	0.8



污水车间出水取样点：总排水口
5.2污泥处置标准和处置方法
5.2.1中标方负责脱泥系统正常运行，确保脱泥系统出口的污泥月平均干度≥45%。
5.2.2达到45%干度的污泥由招标方负责做后续处置。
5.3超标责任
5.3.1若进水水质正常而出水超标，中标方应迅速采取应急措施，确保水质达标，特殊情况下确需招标方配合，中标方应以书面形式通报招标方，给予减产或限产配合，出水超标造成的一切后果由中标方承担，因此造成的招标方减产、限产损失由中标方承担，招标方从支付给中标方运行管理费中扣除。
5.3.2 中标方出水自测、第三方检测、在线数据超过限值则按照下述处罚标准对中标方进行处罚。在线数据超过限值招标方应及时联系第三方对在线检测设备进行校准。出水指标检测数据有超过限值情况，由双方共同取样进行复测。如运营方出水在线和第三方检测指标数据经过实验室复核后超过排放要求中限值标准的，每项指标处罚500元
5.3.3 中标方任何一项出水指标任何时刻都不能超过5.1中执行标准，如超过标准，应承担环保部门的处罚外，还应承担由此带来的经济处罚和其他影响，若收到环保部门处罚招标方有权中止合同。
  5.3.4 中标方需保证运营管理期间月度平均排放指标不能超过5.1中限值标准的50%值，如未能达到，则因此增加的环保税由中标方支付
6. 检测与计量
6.1进出水水质和污泥的检测
6.1.1对进水和出水水质进行检测的项目和检测周期暂如下表，各种水质指标的检测分析方法按国家相关规定进行（检测由招标方负责），具体检测频次在合同中再明确约定
	序号
	项目
	分析频次

	1
	COD
	每天1次

	2
	BOD
	每周1次

	3
	PH
	每天1次

	4
	悬浮物
	每天1次

	5
	镜检
	每天1次

	6
	氨氮
	每周1次

	7
	总氮
	每周1次

	8
	总磷
	每周1次

	9
	DO
	每周1次

	10
	SV30
	每天1次


6.1.2水样的采集和储存
各采样点的位置由双方协商确定
水样的采集应满足国家标准《水质采样方案设计技术规定GB2997.91》和国家标准《水质采样技术指导GB2998.91》的要求。
水样的储存应满足国家标准《水质采样样品的保存和管理技术规定GB12999-91》的要求。
每次提取的水样应分装A、B两瓶，A瓶用于中标方自行检测，B瓶留用备用水样，瓶上标明采样日期和采样点，进水和出水的备用水样须分开在4℃保存，保存时限48小时。
6.1.3污泥检测方法为《城市污水处理厂污泥检验方法》（CJ/T221-2005）中的2-重量法。污泥检测部位及指标为污泥系统最终出口干度≥45%，检测频次3天/1次
6.2电量计
以热电站高低压配电室污水车间各区域回路开关计量表数据为准。
7.其他要求
7.1合同期内基地内各单体需要彻底清理时，招标方可为中标方提供适当的帮助。
7.2合同期内与运行管理相关的安全费用由中标方承担。
7.3中标方须接收招标方剩余化工材料，在合同期内的一年，备品备件由中标方报计划，招标方进行审核代采，维修时必须优先采购招标方仓库原有相关备件，按照招标方财务账面价格进行结算。
7.4中标方应保证污水处理设备和设施的安全与完整，防止各类事故的发生，如因管理不善造成的经济损失或重大事故，由中标方负全部责任，招标方有权单方面解除合同。
7.5 中标方应接受招标方的监督和管理，对不规范运作和不按协议执行，招标方有权要求中标方纠正，如中标方连续两次拒不执行，招标方将扣罚当月运营费用的30%，如连续三次拒不执行，招标方有权单方面解除合同关系。
7.6中标方中标后与招标方另外签订广东冠豪高新技术股份有限公司、湛江冠豪纸业两个污水设施委托运营服务项目合同。
8.运行经费结算：
8.1.1 从运行期开始的每一个结算周期，招标方都应向中标方支付相应的运行管理服务费，费用总额为中标的运行管理费用减去投标方需向招标方支付的电费（运行管理费用主要指中标方为保证项目正常运营在化工材料、日常维保、水电消耗、管理方面的开支）。
8.1.2 中标方需向招标方支付的电费：电量度数以7.2约定的电量计读数为准，标段一固定电价为0.3815元/度，标段二固定电价为0.5065元/度。
8.1.3 中标方运行管理本项目期内，招标方与投标方双方各自负责原有员工的工资、福利、保险等。
8.1.4此招标项目下所有的费用均不包括招标方原应支付给第三方的费用，如第三方监测费用、废浆处理、危险废弃物等费用。

三、附件：
附件1	本项目的地域边界
附件2	本项目业务边界示意图
附件3 项目设施、设备移交清单
    附件4 评标办法










附件1	本项目的地域边界
标段一地域边界：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\d7e8cec7c2866a54a88bb3391d439de.png]
标段二地域边界：
[image: ]太平厂区










附件2	本项目业务边界示意图
标段一业务边界：
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标段二业务边界：
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附件3	项目设施设备移交清单
标段一设备清单及构筑物清单

	序号
	名称
	直径(m)
	长(m)
	宽(m)
	高/深（m)
	液位（m)
	有效容积(m3)
	数量(座)

	预处理单元
	1
	集水池
	
	20.9
	11.9
	7.9
	
	
	1

	
	2
	事故池
	
	30.7
	7.7
	5
	
	
	1

	
	3
	初沉池
	24
	
	
	4.5
	
	
	1

	
	4
	调节池
	
	12
	6.5
	4.5
	
	
	1

	
	5
	水解酸化池
	10.3
	75.6
	10.9
	
	
	
	1

	
	6
	涂布水集水箱
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	反应池
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	平流沉淀池
	
	27
	8
	3.3
	
	
	1

	
	9
	U型双效气浮
	
	10.9
	8.6
	
	
	
	

	好
氧
单
元
	1
	微曝氧化沟
	
	85.9
	31.5
	5.2
	
	
	1

	
	2
	二沉池
	33
	
	
	4
	
	
	1

	
	3
	中间水池
	
	12.7
	4.7
	4.8
	
	
	1

	
	4
	砂滤池
	
	
	
	
	
	
	3

	
	5
	回用池
	
	12.7
	5.85
	4.8
	
	
	1

	
	6
	排放池
	
	12.7
	5.5
	4.8
	
	
	1



	序号
	设备编号
	设  备  名  称
	型号或制造号
	技  术  规  格
	电机功率
(kW)
	数量 
	备         注

	
	
	
	
	
	
	总计
	备用
	

	1
	Z101AB
	电动闸门
	MXF-500
	500×500mm，闸门中心距池面3.0m
	0.55
	2
	　
	格栅池（造纸废水）

	　
	
	含启闭机
	　
	渗水量≤0.72L/min（正向）和1.25L/min（反向）
	　
	　
	　
	　
	材质：铸铁

	2
	S101
	回转式格栅除污机
	ZHG-600
	渠宽700mm，b＝20mm，安装倾角75°，渠
	0.55
	1
	　
	格栅池（造纸废水）

	
	
	
	
	深3.5m，出渣口离池面1.2m，最大过水能
	　
	　
	　
	来水水位标高暂按-2.6m

	
	
	
	
	力834m3/h，N＝0.55kw,主材：SS316
	　
	　
	　
	二期预留一台

	3
	S102
	斜滤网
	　
	80目, 面积:130m2，含输送纤维渣系统
	　
	1
	　
	斜网滤池

	4
	S103
	带式传送机
	XPDS500X16-0
	60t/h,0.2kw/m
	3
	1
	　
	斜网滤池

	5
	M101AB
	双曲面搅拌机
	GSJ-2500
	叶轮Ø2500mm,n=26r/min
	4
	2
	　
	集水池（造纸废水）

	
	
	
	
	叶轮材质玻璃钢，含安装系统
	　
	　
	　
	　
	防护等级IP68  F级

	6
	M102
	框式搅拌机
	HLFJ-1000
	转速5.2r/min
	0.37
	1
	　
	反应池

	
	
	
	
	叶轮材质不锈钢
	　
	　
	　
	　
	防护等级IP68  F级

	7
	X101
	行车式刮泥机
	HHJX-5.3
	池宽5米，有效水深2.8m,配刮泥机本体、
	0.37+0.4KW
	1
	　
	平流沉淀池

	
	
	
	
	出水堰板，工作桥及排泥斗、电控柜（电
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	控柜设有扭距过载保护等）
	　
	　
	　
	　

	8
	P101AB
	集水池提升泵（造纸废水）
	SLW200-250(I)A
	Q=346m3/h, H=24m 
	37
	2
	1
	泵体、过流部件:铸铁，

	9
	P102AB
	平流沉淀池提升泵（涂布废水）
	SLW80-125(I)A
	Q=89m3/h, H=16m
	7.5
	2
	1
	泵体、过流部件:铸铁，

	10
	P103AB
	平流沉淀池污泥泵
	80WL50-8-2.2
	Q=50m3/h, H=8m
	2.2
	2
	1
	　

	11
	P104AB
	潜污泵
	　
	Q=10m3/h, H=10m
	1.1
	2
	1
	造纸废水池泵房集水坑内

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	泵坑排污用，带液位控制.

	12
	X201
	双效U形斜板离子气浮
	MCH116
	MCH16，Q=100m3/h，主材SS304
	1.1
	1
	　
	双效U形气浮及相关配套设备设施已报废

	
	
	U形板
	
	SS316不锈钢
	　
	　
	10
	　
	　

	
	
	反应器
	
	D200-2000，材质：SS316
	　
	　
	1
	　
	　

	
	
	释放装置
	
	配套双效U形组合气浮，材质：SS316
	　
	　
	1
	　
	　
	　

	13
	T201
	空气溶解罐
	ADR80
	1000L/min，φ600X2700mm,含高分子空气
	　
	1
	　
	涂布废水

	
	
	
	
	微孔发生板、流量计、压力表等
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	主材：SS304
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	P201AB
	回流溶气加压泵（涂布废水）
	SLW80-250B
	Q＝43.3m³/h，H＝60m
	15
	2
	1
	泵体、过流部件:铸铁，

	15
	K201
	空压机
	W-0.3/10-B
	0.3m³/min，1.0MPa
	3
	1
	　
	　

	16
	T202
	储气罐
	1.0/1
	1m3，1.0MPa
	　
	1
	　
	主材：碳钢防腐

	17
	V202
	三槽式连续投药溶解装置
	PY3-3000
	制备量3000L/h，配制浓度1-2g/L
	1.9
	1
	　
	(气浮)PAM制备系统

	
	
	
	
	三箱式,材质为不锈钢,
	　
	　
	　
	（阴离子PAM)

	
	
	
	
	粉沫溶剂罐容积为50L
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	P202AB
	加药泵(阴离子PAM)
	JXM-530/0.3
	Q=530L/h，P=0.3MPa
	0.55
	2
	1
	　

	19
	P201AB
	加药泵(PAC)
	JXM-530/0.3
	Q=530L/h，P=0.3MPa
	0.55
	2
	1
	　

	20
	M201AB
	搅拌机
	BE-2.2
	n=1420r/min，水下不锈钢
	2.2
	2
	　
	(PAC药池)轴与叶片采用活

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	动式连接,可拆卸

	21
	M202AB
	搅拌机
	BE-2.2
	n=1420r/min，水下不锈钢
	2.2
	2
	　
	(阴离子PAM药池)轴与叶片采

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	用活动式连接,可拆卸

	22
	X301
	刮泥机
	HZBG-24X4.5
	Φ24x4.5m, 半桥单周边传动式, 池边水
	0.75
	1
	　
	初沉池

	
	
	
	
	深4.5m
	　
	　
	　
	　
	水下部分SS，其他热镀锌

	
	
	
	
	配套电控柜（电控柜设有扭距过载保护等）
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	M301
	潜水搅拌机
	QJB400/740-3
	叶轮Ø400mm,n=740r/min
	3
	1
	　
	(调节池)

	
	
	
	
	316不锈钢
	　
	　
	　
	　
	防护等级IP68  F级

	24
	P301AB
	冷却塔供料泵
	SLW200-315(1)
	Q=450m3/h, H=28m,N=55KW
	55
	2
	1
	泵体、过流部件:铸铁，

	25
	P302AB
	初沉池污泥泵
	80WL50-8-2.2
	Q＝50m3/h,H＝8m，N=2.2kw
	2.2
	2
	1
	泵体、过流部件:铸铁，

	26
	E401
	喷雾(中空)冷却塔
	PGFNL-500
	Q=500m3/h, ΔT=(48-35)℃ 
	18.5
	1
	　
	初沉池后

	27
	P401AB
	营养盐计量泵(N)
	JXM-176/0.3
	 Q=176 L/h，P=0.3MPa
	0.37
	2
	1
	(投加N)

	28
	P402AB
	营养盐计量泵(P)
	JXM-176/0.3
	 Q=176 L/h，P=0.3MPa
	0.37
	2
	1
	(投加P)

	29
	M401AB
	搅拌机
	BE-2.2
	n=1420r/min，水下不锈钢
	2.2
	2
	　
	(N药池)轴与叶片采用活

	30
	M402AB
	搅拌机
	BE-2.2
	n=1420r/min，水下不锈钢
	2.2
	2
	　
	(P药池)轴与叶片采用活

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	动式连接,可拆卸

	31
	M403ABCD
	潜水推流器
	QDT2500/42-4/P
	叶轮Ø2500mm,n=42r/min
	4
	4
	　
	(水解酸化池)二叶型

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	防护等级IP68  F级

	32
	M404ABCD
	潜水推流器
	QDT2500/34/3-5/G
	叶轮Ø2500mm,n=34r/min
	5
	4
	　
	(氧化沟)三叶型

	
	　
	　
	　
	　
	　
	含安装系统、提升系统
	　
	　
	　
	　
	防护等级IP68  F级

	33
	X401
	可提升式薄膜管式微孔曝气器
	　
	Q=5.96m3/h.曝气管规格:L=1000mm
	　
	912
	　
	氧利用率 ≥25%

	
	
	
	
	φ67mm，池内水深5.25m
	　
	　
	　
	　
	动力效率 ≥7.5kgO2/kW.h

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	阻力损失 3~4kPa

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	膜片:EPDM

	34
	K401ABC
	鼓风机
	BK9020
	Q=45.9m3/min, 升压P=7000H2O
	90
	3
	1
	氧化沟鼓风曝气

	
	
	
	
	碳钢环氧防腐
	　
	　
	　
	　
	出口垂直向上

	35
	X501
	刮泥机
	HZBG-33X4.0
	Φ33x4.0m, 全桥单周边传动式, 池边水
	0.55x2
	1
	　
	二沉池

	
	
	
	
	深4.0m
	　
	　
	　
	　
	水下部分SS，其他热镀锌

	
	
	
	
	电控柜（电控柜设有扭距过载保护等）
	　
	　
	　
	　
	　

	36
	P502ABC
	污泥回流泵
	200WL300-13-18.5
	Q=300m3/h, H=13m
	18.5
	3
	1
	　

	37
	Z601ABC
	电动闸门
	MXF-300
	300×300mm，闸门中心距池面1.6m
	0.55
	3
	　
	高效纤维滤池

	
	
	含启闭机
	
	渗水量≤0.72L/min（正向）和1.25L/min（反向）
	　
	　
	　
	　
	材质：铸铁

	38
	X601ABC
	纤维密度调节装置
	　
	玻璃钢组件
	　
	3
	　
	高效纤维滤池

	
	
	纤维滤元组件
	　
	滤料为抗生物粘泥型
	　
	　
	3
	　
	　

	
	
	滤板
	　
	玻璃钢
	　
	　
	3
	　
	　

	
	
	布气装置
	　
	钢制重防腐/ABS
	　
	　
	3
	　
	　

	
	
	布水装置
	　
	钢制重防腐/ABS
	　
	　
	3
	　
	　

	
	
	滤板支撑及固定装置
	　
	钢制重防腐
	　
	　
	3
	　
	　

	
	
	反洗排水槽
	　
	钢制重防腐
	　
	3
	　
	　

	40
	P601AB
	纤维束滤池进料泵
	SLW200-250(I)A
	Q=465m3/h, H=11m
	22
	2
	1
	变频控制，泵体、过流部件:铸

	
	
	
	
	n=1480r/min
	　
	　
	　
	　
	铁，轴密封：机械密封

	41
	P602AB
	纤维束滤池反洗水泵
	SLW200-200G
	Q=300m3/h, H=12.5m
	18.5
	2
	1
	变频控制，泵体、过流部件:铸

	
	
	
	
	n=1480r/min
	　
	　
	　
	　
	铁，轴密封：机械密封

	42
	P603AB
	排水泵
	SLW250-500B
	Q=329~470~564m3/h,,n=1480r/min
	110
	2
	1
	变频控制，泵体、过流部件:铸

	
	
	
	
	H=65~60~51m
	　
	　
	　
	铁，轴密封：机械密封

	43
	K601AB
	鼓风机
	　
	Q=45m3/min ，P=0.05MPa
	75
	2
	1
	纤维束滤池反洗风机

	
	
	
	　
	　
	碳钢环氧防腐
	　
	　
	　
	　
	出口垂直向上

	44
	X701
	中心传动污泥浓缩机
	HZNS-8X4.0
	Φ8x4.0m, 全桥中心传动式, 池边有效
	0.75
	1
	　
	　

	
	
	
	
	水深4.0m，周边线速：≤2m/min，
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	电控柜（电控柜设有扭距过载保护等）
	　
	　
	　
	　

	45
	T701AB
	污泥调理罐
	
	Φ3.2X4.8m,内壁玻璃钢防腐
	　
	2
	　
	　

	46
	M702AB
	搅拌机
	BE-3.0
	n=45r/min，水下不锈钢
	3
	2
	　
	(污泥调理罐)轴与叶片采用活

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	动式连接,可拆卸

	47
	M701AB
	框式搅拌机
	HLFJ-3500
	叶轮Ø3500mm,n=32r/min，叶轮不锈钢
	3
	2
	　
	(污泥池)

	48
	P701AB
	浓缩池污泥泵
	50WL15-12-1.1
	Q=15m3/h, H=12m
	1.1
	2
	1
	泵体、过流部件:铸铁

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	轴密封：机械密封

	49
	P702ABC
	污泥调理进料泵
	65WL30-22-4
	Q=30m3/h, H=22m
	4
	2
	1
	泵体、过流部件:铸铁

	50
	S701AB
	板框式压滤机
	XAZGFQN200-
	过滤面积200m2
	≤20
	2
	　
	　

	
	
	
	1250-7872-30
	
	　
	　
	　
	　
	及全套管道阀门仪表等配件

	51
	P703AB
	脱水机高压进料泵
	XG060B03ZQ
	10m3/h，H=1.2MPa
	11
	2
	　
	泵体、过流部件:铸铁

	
	　
	　
	　
	　
	n=238r/min
	　
	　
	　
	轴密封：机械密封

	52
	P704AB
	脱水机低压进料泵
	XG105B01ZQ
	38m3/h，H=0.6MPa
	15
	2
	　
	变频控制，泵体、过流部件:铸

	
	
	
	
	n=207r/min
	　
	　
	　
	铁，轴密封：机械密封

	53
	P705AB
	压榨泵
	XG050B04ZQ
	17m3/h，H=2.0MPa
	11
	2
	　
	污泥脱水系统

	
	
	
	
	n=262r/min
	　
	　
	　
	　

	54
	P706AB
	水洗泵
	3D2-SZ-170/6
	170L/min，H=6MPa
	30
	2
	　
	污泥脱水系统；

	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	高压柱塞泵，降压启动

	55
	K701
	鼓风机
	LG-30C
	Q=3.5m3/min, 升压P=1.0MPa
	22
	1
	　
	污泥脱水系统

	56
	T701
	储气罐
	6/1.0
	6m3，1.0MPa，碳钢防腐
	　
	1
	　
	污泥脱水系统

	57
	T702
	压榨水箱
	PT5000L
	5m3，PE
	　
	1
	　
	污泥脱水系统

	58
	T703
	洗布水箱
	PT5000L
	5m3，PE
	　
	1
	　
	污泥脱水系统

	59
	V701ABCD
	电动泥斗
	DDQ-5
	5m3，碳钢防腐
	1.5x2
	4
	　
	按压滤机出口要求加工

	60
	V709
	三槽式连续投药溶解装置
	PY3-1000
	制备量1000L/h，配制浓度1-2g/L
	1
	1
	　
	(污泥脱水)PAM制备系统

	
	
	
	
	三箱式,材质为不锈钢,
	　
	　
	　
	（阳离子PAM)

	
	
	
	
	粉沫溶剂罐容积为25L
	　
	　
	　
	　
	　

	61
	P709AB
	加药泵(阳离子PAM)
	XG035B01JQ
	Q=0.4~2m3/h，P=0.3MPa
	1.1
	2
	1
	机械调速(投加阳离子PAM)

	
	
	
	
	n=408r/min
	　
	　
	　
	转子：304不锈钢

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	定子：丁晴橡胶

	62
	P707AB
	营养盐计量泵(碱)
	XG030B01JQ
	Q=1.2m3/h，P=0.3MPa
	0.75
	2
	1
	(投加碱)

	
	
	
	
	n=408r/min
	　
	　
	　
	　

	63
	P708AB
	营养盐计量泵(污泥调理剂)
	XG030B01JQ
	Q=1.2m3/h，P=0.3MPa
	0.75
	2
	1
	(投加污泥调理剂)

	
	
	
	
	n=408r/min
	　
	　
	　
	　

	64
	M707AB
	搅拌机
	BE-2.2
	n=1420r/min，水下不锈钢
	2.2
	2
	　
	(碱药池)轴与叶片采用活

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	动式连接,可拆卸

	65
	M708AB
	搅拌机
	BE-2.2
	n=1420r/min，水下不锈钢
	2.2
	2
	　
	(污泥调理剂药池)轴与叶片

	66
	L801
	电动葫芦
	MD15-12D
	T=5t, 起升高度12m
	7.5+0.8
	1
	　
	综合机房二层污泥脱水间


标段二设备清单及构筑物清单

	序号
	名称
	直径(m)
	长(m)
	宽(m)
	高/深（m)
	液位（m)
	有效容积(m3)
	数量(座)

	预
处
理
单
元
	1
	事故池
	
	
	
	
	
	2000
	1

	
	2
	调节池
	
	
	
	
	
	1800
	1

	
	3
	初沉池
	23
	
	
	4.3
	4 
	1662
	1

	
	4
	营养盐溶解池
	
	1.5 
	1.5 
	3.5
	3 
	7
	2

	
	5
	PAC溶解池
	
	1.5 
	1.5 
	3.5
	3 
	7
	2

	好
氧
单
元
	1
	兼氧池
	
	18
	3 
	7.8
	7
	378
	1

	
	2
	曝气池
	
	30
	18 
	7.8
	7
	3780
	1

	
	3
	二沉池
	23
	
	
	4.3
	4 
	1662
	1

	
	4
	鼓风机房
	
	6.3
	6.5 
	6.0
	
	
	1

	
	5
	配电室
	
	5.00
	6.5 
	6.0
	
	
	1

	
	6
	加药间
	
	12.75
	6.5 
	6.0
	
	
	1



	序号
	名称
	规格
	装机功率kw
	单位
	总数
	参考型号
	参考厂家

	预处理单元
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	盐酸储罐
	V=20m3
	　
	个
	1
	非标
	　

	2
	盐酸卸料泵
	Q=20m3/h,H=15m
	3.7
	台
	1
	化工泵
	江苏凯士利

	3
	盐酸投加泵
	Q=0~500 l/h,P=0.3Mpa
	0.55
	台
	2
	计量泵
	江苏凯士利

	4
	混凝剂投加泵
	Q=0~500L/h,P=0.3Mpa
	0.55
	台
	2
	计量泵
	江苏凯士利

	5
	PAM投加泵
	Q=1m3/h，P=0.3MPa
	0.75
	台
	2
	螺杆泵
	江苏凯士利

	6
	营养盐投加泵
	Q=0~250l/h,P=0.3Mpa
	0.37
	台
	2
	计量泵
	江苏凯士利

	7
	营养盐搅拌器
	服务容积7m3（1.5x1.5x3.5(3)m)
	0.55
	台
	2
	桨式搅拌机
	江苏福田

	8
	PAC搅拌器
	服务容积7m3（1.5x1.5x3.5(3)m)
	0.55
	台
	2
	桨式搅拌机
	江苏福田

	9
	PAM泡药机
	单槽溶药罐0.25m3，总溶药罐0.75m3，干粉投加0.75~2.25kg/h，溶药能力0.75m3/h
	1.1
	台
	1
	自动投药溶解装置
	江苏福田

	10
	事故泵
	Q=50m3/h,H=12m
	3.7
	台
	2
	离心泵
	江苏凯士利

	11
	初沉供料泵
	Q=220m3/h,H=15m
	15
	台
	2
	离心泵
	江苏凯士利

	12
	污泥泵
	Q=120m3/h,H=15m
	11
	台
	2
	离心泵
	江苏凯士利

	13
	管道混合器
	DN200
	　
	套
	1
	　
	江苏福田

	14
	刮泥机
	Φ19x4.3m
	1.5
	套
	1
	半桥刮泥机
	--

	好氧单元
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	射流曝气器
	SOR=250kg/h
	　
	套
	1
	　
	上海西纯

	16
	射流循环泵
	Q=1400m3/h,H=7m
	45
	台
	1
	离心混流泵
	江苏凯士利

	17
	鼓风机
	Q=48m3/min,H=70kpa
	90
	台
	2
	罗茨鼓风机
	--

	18
	污泥回流泵
	Q=220m3/h,H=15m
	15
	台
	2
	离心泵
	江苏凯士利

	19
	刮泥机
	Φ23x4.3m
	1.5
	套
	1
	半桥刮泥机
	--

	20
	气浮供料泵
	Q=220m3/h,H=18m
	22
	台
	2
	离心泵
	江苏凯士利
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附件4 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	按得分由高到低顺序确定中标候选人

	2
	分值构成
( 100 分)
	价格部分：40分
技术部分：60分 

	2.1
	投标报价
评分标准
	评标基准价：
有效投标报价即：除经初步评审为不合格投标方（包括投标报价无效和否决投标）以及价格过低又不能作出合理解释的投标报价之外的其他投标报价。
有效报价中的最低报价为评标基准价。

	
	
	投标报价的偏差率计算公式：
投标报价偏差率=（投标方报价－评标基准价）／评标基准价×100％。

	
	
	投标报价与评标基准价相同，得40分；投标报价高于评标基准价的，每高1%扣0.5分。分值按插入法计算得分，得分保留2位小数。
注：1.价格得分最低限制为20分；
2.以不含税报价进行计算。

	



2.2




	

人员配备
（6分）
	拟派一名技术负责人具有环境工程（或给排水专业）高级职称得3分、具有环境工程（或给排水专业）中级职称得1分,其他专业人员不得分，最高得3分。

	
	
	拟派项目技术操作人员具有废水处理职业资格证书、每有一人得0.5分，最高得3分。

	
	企业认证
（3分）
	具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每个加1分，最高得3分。

	
	专利或标准（6分）
	具有省级或以上污水处理技术方面的专利证书或标准，每个计2分，最高得6分。

	
	运营方案
（20分）
	运营方案是否考虑全面、完善、合理（优秀：18-20分；良好：14-18分；合格：6-12分；不合格：0分）

	
	企业业绩
（25分）
	投标方在投标截止时间以前24个月内（以合同签字时间为准）承担的类似工业污水站项目运营业绩，日处理2000吨以上（含2000吨）规模类似工业污水处理站承包运营业绩，每个项目得2分，日处理5000吨以上（含5000吨）规模制浆造纸污水处理站承包运营业绩，每个项目得5分，日处理20000吨以上（含20000吨）规模制浆造纸污水处理站承包运营业绩，每个项目得8分，最高得25分。（须提供合同复印件和制浆造纸废水站运营证明材料）


注：以上打分证明材料要求投标文件中须将原件扫描件并加盖公章附于投标文件中，并保证清晰可辨，否则，评标委员会有权判定为无效证明材料不予计分。









一、评标方法 
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先。
二、评标原则
1.评标按照公平、公正、科学、择优选择和严格保密的原则；
    2.坚持方案合理、技术服务到位、信誉好、报价合理、业绩优良、满足招标方要求的原则；
    3.评标中遇到特殊问题由评标委员会处理，根据技术和商务评价进行综合排序。
三、评标程序 
1 资格评审：按招标文件要求 
2 符合性评审：按招标文件要求
3详细评审：通过资格及符合性审查的投标方方可进入详细评审。 
3.1 评标委员会按本章前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。  
3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 
4.投标文件的澄清 
4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标方对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标方主动提出的澄清、说明或补正。 
4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。 
4.3 评标委员会对投标方提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标方进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 
5.评标结果 
评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序
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